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Aurausvakion „S" saato 

- Hellita ruuvi -A-. 

- Kierra ruuvia -B- n. 4 mm ulos. 

- Paina raidetankonivelta vasteeseen asti alas. 

- Kierra saatoruuvia -B- sisaan, kunnes ohjearvo 
on saavutettu tasmallisesti. 



Kirista kuusiomutteri -A- 
arvo. 



osa ja tarkasta 
Kayta aina uusia kuusiomuttereita! 



Mikali saatoalue ei riita aurauskuvaajan saatoon, 
lukkorengas -nuoli- voidaan irrottaa. 

Lisatietoja: Kappale 



Kirista ruuvi -B- -* osa. 

Laske auto jalleen alkuasentoon. 

Kierra kierrekara alas. 
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Ei koske urheilualustalla varustettuja malleja! 

- Jousta vakioalustalla varustettuja malleja 
useita kertoja pohjaan. 

Aurausvakion tarkastus saadon jalkeen 

Akselistonmittauslaite tarkastaa nyt aurausvakion 
viela kertaalleen. 

Jos mittausarvot ovat toisessa tarkastuksessa 
vertailuarvon toleranssirajojen sisapuolella, saato 
on kunnossa. 

Jos mittausarvot ovat vertailuarvon ulkopuolella, 
saato on uusittava nostetussa asennossa. 
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